Racores Metal Work — Alta calidad para cada aplicacién
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RACORES AUTOMATICOS EN LATON
Excelente retencion del tubo, fécil liberacion.

Rosca Métrica o G (BSP): M3 - 1/2"
Diametro @3 -D14 mm
Temperatura 20 / +80°C

Presion Vacio - 16 bar

Tubo aconsejado PA 11 - Nylon & - PA 12 - Polipropileno

RACORES AUTOMATICOS EN TECNOPOLIMERO
Excelente retencion del tubo, fécil liberacion.

Rosca Métrica o G (BSP): M5 - 1/2"
Digmetro @4 -312 mm
Temperatura -20 / +60°C
Presion Vacio - 12 bar

Tubo aconsejado

PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polipropileno

RACORES AUTOMATICOS EN LATON PARA TUBO

EN PULGADAS

Para el mercado americano.

Rosca 10/32 UNF-1/2 NPT
Digmetro a1/8-31/2"
Temperatura -4/ +176°F

Presién Vacio - 16 bar

Tubo aconsejado PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - Polipropileno

Roscas métricas cilindricas segin 1ISO 262
Roscas cilindricas segin ISO 228-1, designadas con la letra G. También corresponden
a la designacion BSP o mas concretamente BSPP (P significa Paralelo).

Roscas cénicas segin 1SO 7-1, designadas con la lefra R. También corresponden a
Designacién BSP o mas concretamente BSPT (T significa Cénical.
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RACORES AUTOMATICOS PARA USO ALIMENTARIO

SERIE F-E

Totalmente metdlicos. Conformes UE.

Rosca Métrica o G (BSP): M5 - 1/2"
Digmetro @4 - 210 mm

Temperatura 20 / +150°C

Presién Vacio - 16 bar

Tubo aconsejado PA 11 - Nylon 6 - PA 12 - PTFE - Polipropileno

RACORES AUTOMATICOS PARA USO ALIMENTARIO

SERIE F-E PLUS

Excelente retencion del tubo, fécil liberacion.

Conformes UE.

Rosca Métrica o G (BSP): M5-1/2"
Didmetro @4 -210 mm

Temperatura 20 / +150°C

Presion Vacio - 16 bar

Tubo aconsejado PA 11 - Nylon & - PA 12 - PTFE - Polipropileno

RACORES AUTOMATICOS PARA USO ALIMENTARIO

SERIE F-NSF

Totalmente metdlicos. Certificados NSF y conformes UE.

Rosca Métrica o G (BSP): M5-1/2"
Digmetro D4 - D10 mm
Temperatura 20 / +150°C
Presion Vacio - 16 bar

Tubo aconsejado PTFE

Roscas cénicas UNF, segin norma ANSI B 1.1
Roscas cinicas NPT. Las roscas hembra segin norma ANSI b 1-20, roscas macho
son una solucién disefiada especificamente para Metal Work, compatibles con roscas

ANSIB 1-20.




RACORES AUTOMATICOS PARA USO ALIMENTARIO RACORES CON BICONO SERIE B

SERIE F-NSF PLUS Fuerte sujeccion.
EXCelenTe refencién del tUbO, {dcd |iberOCién. .....................................................................
Totalmente en laton. Certificados NSF y conformes UE.
..................................................................... Rosca G (BSP): 1/8"-1/2"
i Didmetro @4/2 -DB15/12
Qf fosca Métrica o G [BSP): M5 - 1/2° Temperatura Limites del tubo
@ Piamere 4210 mm Presion Vacio - 60 bar
Temperatura 20/ +150°C Tubo aconsejado Cobre
Presion Vacio - 16 bar
Tubo aconsejado PTFE
RACORES AUTOMATICOS INOX RACORES RAPIDOS SERIE C - XC
Certificados NSF y conformes UE. Fuerte sujeccion. Sin pérdida de aire.
..................................................................... En latén niquelado o AISI 316 L.
Rosca Métrica o G (BSP): M5 - 1/2"
Q? Digmetro D4 - D12 mm XC Rosca G[BSP: 1/8"-1/2"(C)- G(BSP: 1/8"-3/8" XC)
Temperatura 20 / +150°C Q‘? Didmefro @4/2-@15/12 (C)-@6,/4-B10/8 [XC)
Presion Vacio - 18 bar Temperatura Limites del tubo
Tubo aconsejado PTFE Presién Vacio - 18 bar (C) - Vacio - 25 bar (XC)
Tubo aconsejado PATT, PA12, PTFE
RACORES STANDARD SERIE A - XA RACORES SERIE D
Para varios usos industricles. En latén niquelado o AISI 316 L. Fuerte sujeccion. Sin pérdida de aire.
Rosca Métrica o G [BSP): M5 - 3/4" (A) Rosca Métrica o G (BSP): M5 - 1/2"
XAI\I G (BSP): 1/8"-1/2" (XA Diameter B4 -SB12 mm
Qf Temperatura Limites del laton / acero Temperatura Limites del tubo
@ Presion Vacio - 60 bar (A - Vacio - 200 bar (XA) Presion Vacio - 18 bar
— Tubo aconsejado PA11, PA12, PTFE

Los racores en latén con rosca cénica también se pueden suministrar con PTFE en la rosca.
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